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Siempre piezas originales
Garantia de Calidad

Use always original parts
Quality Assurance

Toujours utiliser des piéces de
rechange originales
Assurance de Qualité

www.tmccancela.com

- CORREAS
< TSt sioesTer ALE G COURROIES  HIGH STRENGTH STEEL 120 mm/5in
OPCIONALES | OPTIONS | OPTIONS
Configuracion de transmision con régimen de entrada a grupo 1.000 rpm
Configuration with a gearbox input of 1.000 rpm
- Configuration de la transmission avec régime d’entrée a 1.000 rpm
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!-. CARACTERISTICAS TECNICAS
MOD. m CV-HP-PS 1 Chasis fabricado en acero de alto limite elastico.
TPT-160 160/63  80-200 2 Protecaon.del’an.tera con chapas de proteccion.
3 Apertura hidraulica de tolva.
TPT-180 1,80/ 71 100-200 4 Descarga a nivel de suelo.
5 Sistema de trituracién con autocarga.
TPT-200 2,00/79 110-200 . . :
J 6 Rotor de martillos oscilantes con tornillo @27 mm
TPT-250 2,50/98 130-200 (sistema Boltop).
7 Transmision con 6 correas.
8 Grupo con rueda libre y eje de entrada 173/4 Z6.
9 Transmision a 540 rpm. Opcional 1.000 rpm.

7"TECHNICAL FEATURES

Body built in high strength steel.

Protection at front with metallic plates.

Hooper with hydraulic opening.

Unload of material to the ground.

Mulching system with self loading.

Rotor with floating hammers assembled to the rotor
with bolts of 27 mm diameter (Boltop system).
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I woems  rran 7 Transmission with 6 belts.
' 8 Gearbox with free wheel with a drive shaft of 173/4 Z6.
9 Input of 540 rpm. In option 1.000 rpm.

‘CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
; 1 Chassis en acier a haute résistance.
Protection par des plagues métalliques a l'avant.
Ouverture hydraulique du trémie.
Déchargement sur le sol.
Systeme de broyage avec autochargement.
Rotor monté avec des marteaux oscillants fixés avec
des boulons de diam. 27 mm (systéme Boltop).
Transmission avec 6 courroies.
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%9001 8 Boitier avec roue libre avec axe d’entrée 173/4 Z6.

9 Transmission a 540 rpm. En option 1.000 rpm.

Las caracteristicas, fotos y esquemas de los modelos representados en este folleto tienen caracter meramente informativo y no tienen validez ante posibles reclamaciones. TMC CANCELA se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento sin previo aviso. © TMC CANCELA 2015
The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints. TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. © TMC CANCELA 2015
Les caractéristiques, photos et schémas décrits dans cette brochure ont un caracter purement informatif et n'ont aucune validité pour d'éventuelles réclamations. TMC CANCELA se réserve le droit de les modifier a tout moment sans aucun préavis. © TMC CANCELA 2015



